
Velkommen til Spillestedet Harders

Teknik: Harders stiller med en erfaren og kompetent tekniker. Vedkommende er med
fra start til slut enten som afvikler eller som teknisk support.

Al kontakt vedrørende teknik: H.C. Aarup 25 32 78 62 / hc@harders.nu

Herunder en liste med tekniske specifikationer:

PA
● Styret af: Soundweb Blu-100
● Front: TW Audio - 2x M12i + 2x B30 Subs
● Drevet af forstærker: Lab Gruppen D80:4L
● Sidefill: QSC Q8
● Monitor: 5x Martin LE100 - 1x Martin LE200 -
● Drevet af forstærkerer: VIA2502 2x1250W og VIA5004 4x1250W
● Mixer: Midas M32 + 1 Midas DL32 digital stagebox

Mikrofoner mm.:
● 6 stk. Shure Sm 58
● 5 stk. Shure Sm 57
● 4 stk Shure Beta58
● 3 stk. Shure Beta 91A
● 2 stk. Shure Beta 52A
● 6 stk Sennheiser e604
● 4 stk Sennheiser e614
● 2 stk Sennheiser e906
● 8 aktive mono di boxe og 3 passive stereo (BSS, Radial Pro, LD Systems)
● Div. mikrofonstativer og XLR

Scene mål:
Bredde: ca. 6.8 m Dybde i siderne: ca. 2.8 m Dybde på midten: ca. 3.2 m
Desuden mulighed for 4 Podier af 122 x 244 cm

Lys:
● Front: 4x Cameo LED Mini Par Cans DMX (200-221)
● Side: 3x Stairville MHx50+  DMX (050-092)


